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Las marcas registradas contenidas en esta publicación son marcas registradas en EUA por Kuriyama of America, Inc.
La marca registrada “Alfagomma” contenida en esta publicación es una marca registrada de Alfagomma S.p.A.

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
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Usos:
• Agricultura • Canteras • Minería • Irrigación  • Construcción

• Hidrantes portátiles • Líneas de suministro de relevo  • Industrial

Construcción:
• Tubo y cubierta de PVC de calidad Premium, reforzados con dos capas en 

espiral y cordones sintéticos longitudinales. 

Características y Beneficios
• Aceptado por la MsHA (Administración de seguridad y salud en 

Minería) - Para transferencia de agua en minería subterránea.

• tubo y cubierta calidad Premium - Diseñada para uso rudo. Manguera 
para alta presión  y  resistente al ozono.

• Dos capas en espiral y cordones sintéticos longitudinales  -  
Alta presión de trabajo y resistencia a torceduras.

• Almacenamiento - Todos los rollos de manguera vienen con un centro de 
PVC para desenrollarlos fácilmente. Las mangueras se hacen planas al 
enrollar y facilitan su almacenamiento.

Manguera Plana de PVC 
para Descarga de Agua,  
Uso rudo

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

ACEPTADO
POR MSHA
 MsHA IC-218/00

rango de temperatura de servicio: -5°F a 170°F (-20°C a 76°C)

Favor de consultar la página 15 para información sobre pérdidas por fricción/elongación.

Especificaciones Nominales IS

Núm. de 
Serie

Tamaño DI Manguera Grosor de Pared Apx Presión 
Máx de 
Trabajo 
(PSI)

Largo del Rollo Peso Aprox

pulg mm pulg mm pulg mm pies metros
lbs / 
rollo

kg / 
rollo

IS150 1 1/2 38.1 1.61 40.9 0.0866 2.20 150 300 91.44 69 31.29

IS200 2 50.8 2.09 53.1 0.0906 2.30 150 300 91.44 96 43.54

IS250 2 1/2 63.5 2.58 65.5 0.0945 2.40 150 300 91.44 123 55.78

IS300 3 76.2 3.09 78.5 0.0984 2.50 150 300 91.44 156 70.75

IS400 4 101.6 4.10 104.1 0.1102 2.80 125 300 91.44 228 103.40

IS600 6 153.4 6.16 156.5 0.1181 3.00 115 300 91.44 363 164.62

IS800 8 204.7 8.15 207.0 0.1220 3.10 70
300 91.44 486 220.40

100 30.48 162 73.47

Nota: No se debe usar como manguera para incendios.



KLFDCA0909_SPA09�

Manguera plana de PVC 
Premium para riego por  
Goteo y Descarga de Agua

rango de temperatura de servicio: -5°F a 170°F (-20°C a 76°C)

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Favor de consultar la página 15 para Información sobre pérdidas por fricción/elongación.

Usos:
• Riego por goteo • Construcción • Industrial • Agricultura

Construcción:
• Construcción balanceada de malla de poliéster en espiral, refuerzo 

longitudinal, y  tubo y cubierta homogéneas de PVC para evitar su 
separación. 

Características y Beneficios
• tubo liso - Provee una baja pérdida por fricción.

• riego por goteo - Se mantiene recta con una elongación mínima 
cuando está bajo presión. La manguera puede perforarse fácilmente 
sin desgarrarla.

• Inhibidores ultravioleta - Reducen el envejecimiento y daños  
causados por el clima.

• Almacenamiento - Todos los rollos de manguera vienen con un 
centro de PVC para desenrollarlos fácilmente. Las mangueras se 
hacen planas al enrollar y facilitan su almacenamiento.

Especificaciones Nominales VF

Núm. de Serie

Tamaño DI Manguera Grosor de Pared Apx Presión 
Máx de 
Trabajo 
(PSI)

Largo del Rollo Peso Aprox

pulg mm pulg mm pulg mm pies metros
lbs / 
rollo

kg / rollo

VF150 1 1/2 38.1 1.614 41.0 0.0669 1.70 80 300 91.44 48.0 21.77

VF200 2 50.8 2.090 53.1 0.0669 1.70 80 300 91.44 69.0 31.29

VF250 2 1/2 63.5 2.598 66.0 0.0787 2.00 80 300 91.44 87.0 39.45

VF300 3 76.2 3.130 79.5 0.0787 2.00 70 300 91.44 117.0 53.06

VF400 4 101.6 4.134 105.0 0.0827 2.10 70 300 91.44 156.0 70.75

VF500 5 127.0 5.039 128.0 0.0866 2.20 40 300 91.44 204.0 92.51

VF600 6 153.4 6.181 157.0 0.0866 2.20 50 300 91.44 258.0 117.00

VF800 8 204.7 8.169 207.5 0.1063 2.20 45
300 91.44 390.0 176.87

100 30.48 130.0 58.96

VF1000 10 253.0 10.118 257.0 0.1181 3.00 35 100 30.48 181.0 82.08

VF1200 12 304.8 12.126 308.0 0.1181 3.00 30 100 30.48 195.0 88.43

VF1400 14 355.6 14.134 359.0 0.1181 3.00 30 100 30.48 262.0 118.82

VF1600 16 406.4 16.142 410.0 0.1181 3.00 30 100 30.48 310.0 140.59
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rango de temperatura de servicio: -5°F a 170°F (-20°C a 76°C)

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Manguera Plana de PVC 
para Descarga  
Uso General
Usos:
• Equipo de renta • Construcción • Agricultura

• Descarga general de agua con extremo abierto 

Construcción:
• Construcción balanceada de malla de poliéster en espiral, 

refuerzo longitudinal, y  tubo y cubierta homogéneos de PVC 
para evitar su separación. 

Características y Beneficios:
• tubo liso - Provee una baja pérdida por fricción.

• Línea EZ - Manguera ligera, fácil de manejar para usos 
generales. 

• Inhibidores ultravioleta - Reducen el envejecimiento y daños 
causados por el clima.

• Almacenamiento - Todos los rollos de manguera vienen con un 
centro de PVC para desenrollarlos fácilmente. Las mangueras 
se hacen planas al enrollar y facilitan su almacenamiento.

Favor de consultar la página 15 para información sobre pérdidas por fricción/elongación.

Especificaciones Nominales VFL

Núm. de 
Serie

Tamaño DI Manguera Grosor de Pared Apx Presión 
Máx de 
Trabajo 
(PSI)

Largo del Rollo Peso Aprox

pulg mm pulg mm pulg mm pies metros
lbs / 
rollo

kg / rollo

VFL100 1 25.4 1.024 26.0 0.051 1.30 85 300 91.44 30.0 13.61

VFL125 1 1/4 31.8 1.299 33.0 0.051 1.30 85 300 91.44 35.0 15.87

VFL150 1 1/2 38.1 1.614 41.0 0.045 1.14 65 300 91.44 42.0 19.05

VFL200 2 50.8 2.087 53.0 0.048 1.22 65
300 91.44 49.0 22.22

50 15.24 8.0 3.63

VFL300 3 76.2 3.071 78.0 0.055 1.40 60
300 91.44 90.0 40.82

50 15.24 15.0 6.80

VFL400 4 101.6 7.094 104.0 0.056 1.42 60 300 91.44 131.0 59.41

VFL600 6 152.4 6.102 155.0 0.061 1.55 40 300 91.44 209.0 94.78

VFL800 8 203.2 8.169 205.0 0.073 1.85 40 300 91.44 312.0 141.49

PrODUCtO
NUEVO
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DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

rango de temperatura de servicio: -20°F a 176°F (-29°C a 80°C)

GAtOrFLOW™ 

Manguera plana de PVC / 
Nitrilo para descarga de 
Agua
Usos:
• Irrigación  • Agricultura • Alimentación de Agua 
• Descarga de agua • Drenaje
• Descarga por bombeo  • Botavaras de flotación 
• Protección de cableado
• Lavado Industrial  • Usos para algunos aceites y químicos

Construcción
• Tubo y cubierta de hule de PVC color negro / Nitrilo; refuerzo 

de poliéster que proporciona presiones de trabajo iguales o 
mayores que la mayoría de las mangueras para descarga 
convencionales de PVC o de hule.

Características y Beneficios:
• Construcción entrelazada única - Resiste las torceduras y los 

estiramientos mientras está en servicio.

• Cubierta acanalada - Proporciona alta resistencia al aceite,  
a la intemperie y la abrasión.

•  Manejo - Más ligera y menos voluminosa, se almacena en 
menor espacio que la mayoría de las mangueras de hule para 
descarga.

Especificaciones Nominales GF

Núm. de 
Serie

Tamaño DI Manguera Grosor de Pared Apx Presión Máx 
de Trabajo 

(PSI)

Largo del Rollo Peso Aprox

pulg mm pulg mm pulg mm pies metros
lbs / 
rollo

kg / rollo

GF150 1 1/2 38.1 1.560 39.6 0.08 2.03 200 200 60.96 42.0 19.05

GF200 2 50.8 2.080 52.8 0.08 2.03 200 200 60.96 60.0 27.21

GF250 2 1/2 63.5 2.590 65.8 0.08 2.03 175 200 60.96 82.0 37.19

GF300 3 76.2 3.080 78.2 0.10 2.54 175 200 60.96 91.0 41.27

GF400 4 101.6 4.080 103.6 0.10 2.54 150
200 60.96 132.0 59.86

50 15.24 33.0 14.97

GF500 5 127.0 5.050 128.3 0.12 3.05 150 200 60.96 196.5 89.11

GF600 6 153.4 6.100 155.0 0.12 3.05 150

200 60.96 232.0 105.21

100 30.48 116.0 52.61

50 15.24 58.0 26.30

GF800 8 204.7 8.100 205.7 0.12 3.05 150
100 30.48 198.0 89.79

50 15.24 99.0 44.90
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GAtOrFLOW™ - Color Amarillo 

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

rango de temperatura de servicio: -20°F a 176°F (-29°C a 80°C)

Manguera plana de PVC / 
Nitrilo para Aire y Descarga

Usos:
• Compresores de aire  • Bombeo de líquidos a alta presión
• Descarga de polvo a granel (con excepción de cemento)
• Irrigación • Agricultura • Alimentación de Agua • Descarga de agua
• Drenaje • Botavaras de flotación • Protección de cableado
• Lavado Industrial • Usos para algunos aceites y químicos

Construcción:
• Tubo y cubierta de hule de PVC / Nitrilo en color amarillo; refuerzo de 

poliéster que proporciona presiones de trabajo iguales o mayores que la 
mayoría de las mangueras para descarga convencionales de PVC o de 
hule.

Características y Beneficios:
• Construcción entrelazada única - Resiste las torceduras y los 

estiramientos mientras está en servicio.

• Cubierta acanalada - Proporciona alta resistencia al aceite, a la 
intemperie y la abrasión.

• Manejo - Más ligera y menos voluminosa, se almacena en menor 
espacio que la mayoría de las mangueras de hule para descarga.

Especificaciones Nominales GFY

Núm. de 
Serie

Tamaño DI Manguera Grosor de Pared Apx Presión Máx 
de Trabajo 

(PSI)

Largo del Rollo Peso Aprox

pulg mm pulg mm pulg mm pies metros
lbs / 
rollo

kg / rollo

GFY075 3 / 4 19.1 0.82 21.0 0.10 2.54 300 50 15.24 5.0 2.27

GFY100 1 25.4 1.02 26.0 0.14 3.56 300 50 15.24 7.0 3.18
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DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MANGUErA PArA DEsCArGA 

rango de temperatura de servicio: -25°F a 185°F (-31°C a 85°C)

Nota: No se debe usar como manguera para incendios.

Manguera para Descarga 
de Forro sencillo y Doble 
Forro, Para contratistas
Usos:
• Descarga de agua por bombeo • Bombeo en construcción
• Servicio de lavado en barcos y en la industria  
• Limpieza de plantas

Construcción:
• Doble Forro o Sencillo con malla textil totalmente sintética.  

Resistente al agua y al moho, la manguera no se pudre aunque se 
almacene mojada. 

Características y Beneficios:
• Fácil de identificar - Cubierta blanca con franja sencilla. La franja 

color rojo indica manguera de forro sencillo; la franja color azul 
indica manguera de doble forro.

• tubo de hule natural liso - Provee fuerza y flexibilidad.

• Versión de Doble forro - Provee mayor resistencia a la abrasión.

• Amplio rango de temperaturas de operación - La manguera 
puede usarse en temperaturas desde  
-25°F hasta 31°F (-31° C a +85° C) sin endurecerse.

• Embalaje / Almacenamiento - Empacadas individualmente en 
cajas para facilitar su manejo y embarque. La manguera se enrolla 
fácilmente para su almacenaje.

Especificaciones Nominales SJMD y DJMD

Núm. de Serie

Tamaño DI Manguera Presión 
Máx de 
Trabajo 
(PSI)

TAMAÑO DE TAZÓN 
DE ACOPLAMIENTO

Peso Aprox
Largo estándar por 

empaque

pulg mm pulg mm pulg mm
lbs x 100 

pies
kg x 

30.48 m
pies metros

SJMD 150X100 1 1/2 38.1 1.57 40.00 150 1 11/16 42.86 14 4.27 100* 30.48*

SJMD 200X100 2 50.8 2.09 53.00 150 2  1/4 57.15 20 6.10 100* 30.48*

SJMD 250X100 2 1/2 63.5 2.60 66.00 150 2  3/4 69.85 26 7.92 100* 30.48*

SJMD 300X100 3 76.2 3.11 79.00 150 3  1/4 82.55 32 9.75 100* 30.48*

SJMD 400X100 4 101.6 4.06 103.00 150 4  9/32 108.74 50 15.24 100* 30.48*

DJMD 150X100 1 1/2 38.1 1.54 39.00 200 1 13/16 46.04 22 6.71 100* 30.48*

DJMD 250X100 2 1/2 63.5 2.54 64.50 200 2 13/16 71.44 44 13.41 100* 30.48*
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rango de temperatura de servicio: -25°F a 185°F (-31°C a 85°C)

Ensamble de Manguera de Doble 
Forro para Descarga,  
Para contratistas
Con acoples de aluminio  
en ambos extremos,  
hembra y macho con  
tuerca giratoria 

Ensambles de Manguera para Descarga

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Nota: No se debe usar como manguera para incendios.

Usos:
• Lavado urbano municipal
• Línea de suministro del hidrante al camión
• Equipo y bombas de uso rudo de renta
• Lavado de cubiertas de barcos

Construcción:
• Doble Forro con malla textil totalmente sintética. Cubierta  

resistente al agua y al moho, la manguera no se pudre  
aunque se almacene mojada. 

Características y Beneficios:
• tubo de hule natural liso - Provee fuerza y flexibilidad.

• Doble Forro  - Provee mayor resistencia a la abrasión.

• Amplio rango de temperaturas de operación - La manguera 
puede usarse en temperaturas desde  
-25°F hasta 31°F (-31° C a 85° C) sin endurecerse.

• Fácil de identificar - Cubierta blanca con franja sencilla color 
azul.

• Embalaje / Almacenamiento - Empacadas individualmente 
en cajas para facilitar su manejo y embarque. La manguera se 
enrolla fácilmente para su almacenaje.

Especificaciones Nominales  DJ

Núm. de Serie
Tamaño Largo

Presión Máx de 
Trabajo (PSI)

Tipo de Rosca
Peso Aprox.

pulg mm pies metros lbs kg

DJ150NSTX50 1 1/2 38.1 50 15.24 200 NST 12.00 5.44

   DJ150NPSHX50 1 1/2 38.1 50 15.24 200 NPSH 12.00 5.44

DJ250NSTX50 2 1/2 63.5 50 15.24 200 NST 23.00 10.43

   DJ250NPSHX50 2 1/2 63.5 50 15.24 200 NPSH 23.00 10.43
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t253AA Manguera Plana en 
EPDM 150 PsI 
para Descarga de Agua 

UsOs
Manguera plana para alta presión, 150 PSI, para la 
industria, construcción e irrigación.

CUBIErtA
EPDM en color negro, resistente a la abrasión y el 
ozono.

rEFUErZO
Cordón textil en espiral de alta tensión. 

tUBO
EPDM en color negro

PrEsENtACIÓN – LArGO EstÁNDAr
100 pies (30.48 m):  1½" a 10" 
50 pies (15.24 m):  6", 8", 10" & 12"

PrEsIÓN DE trABAJO
150 PSI constantes (10 Bar), EXCEPTO LA DE 12"  
(100 PSI)

IDENtIFICACIÓN DE MArCA Y MODELO
Alfagomma – Italy – T253 10 BAR (150 PSI) EPDM  
WATER DISCHARGE (en letras verdes)

†† Por favor tome nota: En la manguera de 12" de 
DI, la máxima presión de trabajo es de 100 PSI y 
está disponible en longitudes de 50 pies (15.24 m) 
solamente.

rango de temperatura de servicio: -22°F a 176°F (-30°C a 80°C)

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

sUGErENCIAs DE CONEXIONEs
Conexiones rápidas de leva y ranura, de vástago o niples combinación,  

sujetos con abrazadera de uno o dos tornillos o de tipo banda.  

Especificaciones Nominales  T253

Núm. de Serie

DI DE
Presión Máx de 
Trabajo (PSI)

Peso Aprox.

pulg mm pulg mm lbs x 100 pies kg x 30.48 m

T253AA150 1 1/2 38 1.81 46 150 36 10.97

T253AA200 2 51 2.32 59 150 50 15.24

T253AA250 2 1/2 63 2.80 71 150 60 18.29

T253AA300 3 76 3.31 84 150 86 26.21

T253AA400 4 102 4.33 110 150 120 36.58

T253AA600 6 152 6.38 162 150 199 60.66

T253AA662 6 5/8 168 7.01 178 150 216 65.84

T253AA800 8 203 8.46 215 150 289 88.09

T253AA1000 10 254 10.63 270 150 510 155.45

T253AA1200 12 305 12.56 319 †100 580 176.78
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t254AA - Manguera sBr para 
Descarga de Agua 150 PsI

UsOs
Manguera para descarga de agua utilizada en 
construcción e irrigación.

CUBIErtA
SBR en color negro, resistente a la abrasión y al 
ozono.

rEFUErZO
Cordón textil en espiral de alta tensión.

tUBO
SBR/NBR en color negro

PrEsIÓN DE trABAJO
Presión constante de 10 Bar (150 PSI)

PrEsENtACIÓN – LArGO EstÁNDAr
100 pies (30.48 m):  1½" a 8" 
50 pies (15.24 m):  8"

rango de temperatura de servicio:  -22°F a 176°F (-30°C a 80°C)

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

sUGErENCIAs DE CONEXIONEs
Conexiones rápidas de leva y ranura, de vástago o niples combinación,  

sujetos con abrazadera de uno o dos tornillos o de tipo banda. 

Especificaciones Nominales  T254

Núm. de Serie
DI DE Presión Máx de 

Trabajo (PSI)

Peso Aprox.

pulg mm pulg mm lbs x 100 pies kg x 30.48 m

T254AA150 1 1/2 38 1.89 48 150 64 29.03

T254AA200 2 51 2.40 61 150 85 38.56

T254AA300 3 76 3.46 88 150 152 68.95

T254AA400 4 102 4.49 114 150 205 92.99

T254AA600 6 152 6.54 166 150 309 140.16

T254AA800 8 203 8.62 219 150 458 207.75
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t155AA - Manguera para 
Descarga de Agua  
a Alta Presión 

UsO
Manguera para descarga de agua de uso 
rudo para condiciones de operación difíciles 
que requieren alta presión.

CUBIErtA
SBR en color negro, resistente a la abrasión 
y al ozono.

rEFUErZO
Cordón textil en espiral de alta tensión.

tUBO
SBR/NBR en color negro

PrEsENtACIÓN – LArGO EstÁNDAr
100 pies (30.48 m):  1½" a 6" 
50 pies (15.24 m):  6"

rango de temperatura de servicio: -22°F a 176°F (-30°C a 80°C)

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

sUGErENCIAs DE CONEXIONEs
Conexiones rápidas de leva y ranura, de vástago o niples combinación,  

sujetos con abrazadera de uno o dos tornillos o de tipo banda.  

Especificaciones Nominales  T155

Núm. de Serie
DI DE

Presión Máx de 
Trabajo (PSI)

Peso Aprox.

pulg mm pulg mm lbs x 100 pies kg x 30.48 m

T155AA150 1 1/2 38 1.97 50 300 83 37.65

T155AA200 2 51 2.56 65 300 110 49.90

T155AA250 2 1/2 63 3.11 79 300 151 68.49

T155AA300 3 76 3.62 92 300 182 82.55

T155AA400 4 102 4.65 118 300 242 109.77

T155AA600 6 152 6.69 170 225 390 176.90
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Parte Núm
Tamaño 
(pulg)

Peso Aprox. por pieza Cant. 
por cajalbs kg

ABM-LF150 1 1/2 0.22 0.10 150

ABM-LF200 2 0.40 0.18 80

ABM-LF300 3 1.04 0.47 24

ABM-LF400 4 1.48 0.67 20

Acoples EZ-seal™ resistentes a las fugas
Ideales para las mangueras

DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Parte C Acople 
Hembra x 
Vástago para 
manguera 

Usos:
• Agricultura • Químicos • Petróleo • Construcción 

• Manejo de Materiales

Construcción:
• Aluminio; ASTM B85 Grado 380

Características y Beneficios:
• Empaques de hule - Previenen las fugas.

• son intercambiables  - Las Partes C y E cumplen con 
las Especificaciones A-A-59326.

• Versátiles - Se pueden utilizar con otras mangueras de 
PVC y de hule.

Nota: Para asegurar un buen sellado sujete las abrazaderas de banda directamente sobre los sellos de hule. 

Tuerca giratoria de bronce con rosca en NPSM Rosca NPSM

Acople Hembra 
con Perno y 
Vástago Corto en 
Aluminio

Parte E 
Adaptador Macho 
x Vástago para 
manguera

Acople Macho 
con Perno y 
Vástago Corto en 
Aluminio 

Parte Núm
Tamaño 
(pulg)

Peso Aprox. por pieza Cant. por 
cajalbs kg

AL-CLF150 1 1/2 0.77 0.35 30

AL-CLF200 2 0.98 0.44 40

AL-CLF300 3 1.98 0.90 15

AL-CLF400 4 2.87 1.30 15

Parte Núm 
Parte Núm

Tamaño 
(pulg)

Peso Aprox. por pieza Cant. por 
cajalbs kg

ABF-LF150 1 1/2 0.37 0.17 150

ABF-LF200 2 0.58 0.26 80

ABF-LF300 3 1.16 0.53 24

ABF-LF400 4 2.01 0.91 20

Parte Núm
Tamaño 
(pulg)

Peso Aprox. por pieza Cant. 
por cajalbs kg

AL-ELF150 1 1/2 0.44 0.20 40

AL-ELF200 2 0.64 0.29 50

AL-ELF300 3 1.38 0.63 18

AL-ELF400 4 2.51 1.14 20

Kuriyama - Acoples PrODUCtO
NUEVO
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Kuriyama ofrece una línea completa de acoples, conexiones y accesorios que ayudan a asegurar que 
sus mangueras tengan un buen desempeño y maximicen su vida de servicio.

¡Solicite su copia de nuestro extenso Catálogo de Conexiones y Accesorios hoy! O puede bajar una 
copia de nuestro Sitio en Internet: www.kuriyama.com

Válvulas de 
esferas

IRRI-LOC™

Niple 
Combinación 

en Acero 
Inoxidable 

Abrazaderas 
Perno-T

Kuriyama - Acoples
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DEBIDO A QUE CONTINUAMENTE EXAMINAMOS LA FORMA DE MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ALTERAR  
LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Tam. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

1 1/2" 0.00 0.10 0.10 0.20 0.30 0.36 0.40 0.50 0.60 0.60 0.80 0.90 0.90 1.00 1.10

2" 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40 0.60 0.60 0.70 0.80 0.80 0.90 1.10

2 1/2" 0.00 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.40 0.60 0.60 0.80 1.00 1.10 1.10 1.30 1.30

3" 0.00 0.10 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.10

4" 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.70 0.80 0.90 1.20 1.30 1.40 1.40

6" 0.00 0.10 0.30 0.50 0.50 0.60 0.80 0.90 1.00 1.20

8" 0.10 0.20 0.50 0.80 1.00 1.20 1.50 0.00

Elongación longitudinal de IRONSIDES® (%) - (sobre piso plano solamente)

ElONgacIóN lONgItuDINal DE VINylflOw®  
EZ-lItE™ (%) - (SObRE pISO plaNO SOlamENtE) 

PRESIÓN (PSI)
Tam. 10 20 30 40 50 60

11/2" 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.60

2" 0.00 0.20 0.30 0.60 0.80 -

3" 0.20 0.40 0.80 1.20 - -

4" 0.20 0.50 1.40 1.90 - -

6" 0.00 0.40 0.80 1.40 - -

8" 0.20 0.80 1.60 2.20 - -

VINylflOw® / IRONSIDES® / VINylflOw® EZ-lItE™
péRDIDa pOR fRIccIóN pOR caDa 100 pIES (30.48 m) -  pSI

DATOS TÉCNICOS

REV. 11.08

ElONgacIóN lONgItuDINal DE VINylflOw® (%)
(SObRE pISO plaNO SOlamENtE)

 
PRESIÓN (PSI)

Tam. 10 20 30 40 50 60 70 80

11/2" 0.00 0.01 0.02 0.06 0.14 0.17 0.35 0.50

2" 0.01 0.03 0.04 0.15 0.32 0.38 0.61 0.84

21/2" 0.06 0.15 0.23 0.50 0.79 0.95 1.33 1.57

3" 0.03 0.14 0.21 0.34 0.63 0.76 1.10 -

4" 0.14 0.35 0.53 0.90 1.40 1.68 1.98 -

6" 0.14 0.42 0.63 1.08 1.35 - - -

8" 0.21 0.57 0.86 1.47 - - - -

10" 0.15 0.39 0.59 - - - - -

12" 0.14 0.55 0.82 - - - - -

16" 0.00 0.28 0.42 - - - - -

para piso con inclinación, incluya la presión principal 
mostrada abajo:

 Ángulo de inclinación presión por cada 
  300 pies (91.40 m).
 5º 11
 10º 23
 15º 34
 20º 44
 25º 55
 30º 65
 35º 75
 40º 83
 45º 92

GPM 1.5” 2” 2.5” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16”

20 1.2                    

30 2.4                    

40 5.1 1.1                  

50 6.0                    

60   2.4 1.4                

80   4.1 1.9 1.0              

90 17.0                    

100   6.0 2.3 1.2              

120       1.8              

140       2.2              

160       2.6 0.6            

180       3.3 0.7            

200   22.0 7.0   0.8            

220         1.0            

240         1.1   0.2        

250       5.0              

260         1.3 0.2          

280         1.4 0.2          

300         1.6 0.2           

340           0.3          

350     22.0                

380           0.4          

420           0.5          

460           0.6          

500         4.0 0.7          

540           0.8          

580        22.0   0.9          

620           1.0          

660           1.1          

1200           3.0          

1250         22.0            

1800             1.5        

2500               1.0      

3500                 0.8    

3630           22.0          

5000             11.0     0.6  

6000                     0.4

8000               8.0      

12000                 8.0    

15000                   5.0  

16000                     30.0



Los Productos vendidos o distribuidos por el Vendedor tienen una garantía para sus clientes de estar libres de 
defectos en material y mano de obra al momento de que los embarcamos, bajo las siguientes estipulaciones. 
TODAS LAS RECLAMACIONES POR GARANTÍA DEBEN SER DENTRO DE SEIS (�) MESES POSTERIORES 
A LA FECHA EN QUE EL VENDEDOR EMBARCÓ LOS PRODUCTOS. POR EL PRESENTE DOCUMENTO 
LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR SE LIMITA A LA DISCRECIÓN EXCLUSIVA DEL VENDEDOR, A 
1) EL PRECIO DE COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO QUE SE PRUEBE ESTAR DEFECTUOSO; �) LA 
REPARACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO O PARTE DEL MISMO; O �) EL REEMPLAZO 
DE CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO O PARTE CUANDO LA DEVOLUCIÓN AL VENDEDOR QUEDE 
AUTORIZADA.

ESTA GARANTÍA TOMA EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA Y EXCLUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, 
EXPRESAS, IMPLÍCITAS, NORMATIVAS, O DE CUALQUIER OTRA FORMA CREADAS POR LEYES A LAS 
QUE ESTÁ SUJETA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR O EL FABRICANTE 
DEL PRODUCTO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, 
INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, SIN IMPORTAR SI FUERON CAUSADOS O FUERON EL 
RESULTADO DE LA NEGLIGENCIA DEL VENDEDOR Y/O EL FABRICANTE DEL PRODUCTO, A MENOS 
QUE SEA PROVISTO ESPECÍFICAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ADICIONALMENTE, ESTA 
GARANTÍA NO APLICA A PRODUCTOS O PARTES DE LOS MISMOS QUE HAN SIDO EXPUESTOS A UN 
ABUSO, MAL USO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO U OPERACIÓN INAPROPIADOS, O FALLA ELÉCTRICA 
O CONDICIONES ANORMALES, Y A PRODUCTOS QUE SE HAN MANIPULADO, ALTERADO, MODIFICADO, 
REPARADO O RETRABAJADO POR CUALQUIERA QUE NO HAYA SIDO APROBADO POR EL VENDEDOR, 
O USADO DE CUALQUIER MANERA QUE NO CONTEMPLE LAS ESTIPULACIONES DE LA "DECLARACIÓN 
DE ADVERTENCIA” QUE SE ENCUENTRA ARRIBA O CUALQUIER INSTRUCCIÓN O ESPECIFICACIÓN QUE 
SE PROVEE CON O PARA EL PRODUCTO. 0�/�00�

Garantía Limitada

Declaración de Advertencia 
Todos los productos vendidos y distribuidos por Kuriyama de México S de RL de CV tienen la naturaleza de 
bienes de consumo y se venden por especificaciones publicadas y no para propósitos, usos o aplicaciones 
en particular. El comprador debe primero determinar si son apropiados para el uso, propósito o aplicación 
que se les va a dar y debe conducir ya sea sus propias pruebas o estudios de ingeniería, o bien contratar 
ingenieros, consultores o laboratorios de pruebas calificados y consultar con ellos antes de determinar el 
uso apropiado de la mercancía o productos para los usos, propósitos o aplicaciones en los que se utilizarán.

Kuriyama de México S de RL de CV, el “Vendedor” no recomienda los Productos para algún propósito, 
uso o aplicación en particular y el Comprador o usuario final asume la responsabilidad por completo sobre 
lo apropiado, el uso y la aplicación de los Productos. El Comprador debe seguir todas las instrucciones 
contenidas en los catálogos, folletos, boletines técnicos y otros documentos del Vendedor acerca de los 
Productos. Los Productos, incluyendo pero no limitado a, mangueras, tuberías o conexiones, pueden 
fallar debido al uso o a la transportación de substancias a temperaturas elevadas o reducidas, o a presión 
excesiva, a la transportación de substancias abrasivas, cortantes, inflamables, explosivas o dañinas.

La manguera o tubería usada en configuraciones de doblez estará sujeta a un incremento en la abrasión.  Las 
abrazaderas o conexiones de las mangueras se pueden aflojar después de la instalación inicial y todas las 
secciones de manguera y tubería, incluyendo conexiones, abrazaderas, conductividad y uniones, deben ser 
inspeccionadas de manera frecuente, regular y consistente, y deben ser reemplazadas, ajustadas o vueltas a 
apretar para evitar fugas, prevenir lesiones o daños, y con propósitos generales de seguridad. Excepto como 
se indica en la Garantía Limitada, el Vendedor no es sujeto ni responsable por lesiones directas o indirectas o 
por daños causados por, o atribuidos a, la falla o avería de cualquier Producto vendido o distribuido por él.

Los Compradores o usuarios de los Productos deben frecuente y consistentemente realizar inspecciones y 
medidas de protección con respecto al uso y aplicación de los Productos, las cuales deben incluir el examen 
de la tubería y la cubierta, condiciones de la manguera y tubería, y la identificación, reparación o reemplazo 
de secciones que muestren cuarteaduras, ampollas, separaciones, abrasiones internas o externas, fugas o 
conexiones deslizadas y deben realizar las pruebas de resistencia apropiadas.
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Visite

nuestra página
www.kuriyama.com

Oficinas Corporativas y   
Bodega Matriz: 

Kuriyama of America, Inc.
360 E. State Parkway, Schaumburg, 
IL 60173-5335
Tel: (847) 755-0360 
Fax sin costo: (800) 800-0320
Fax Internacional: (847) 885-0996
Sitio Web: http://www.kuriyama.com 
Correo Electrónico: ventas@kuriyama.com 

 
Oficinas de Ventas y  
Centros de Distribución: 
EN MÉXICO:
KurIyaMa DE MÉXICO, S. DE r.L. DE C.V. 
CARRETERA MIGUEL ALEMÁN KM. 1�.�
PARQUE INDUSTRIAL HASNA
APODACA, N.L., ���00, MÉXICO
Tel: (�1) 10��-1��0 Ó �1
sin costo (en México) 01-�00-���-��-00
Fax: (�1) 10��-1���
Internet: www.kuriyama.com
Correo Electrónico: ventas@kuriyama.com

EN Eua: 
SurOESTE  
KurIyaMa OF aMErICa, INC.
 HOuSTON
��1� MARKET ST.
HOUSTON, TX ��0��
Tel: (�1�) ���-��1�
Sin Costo: (�00) �01-��0�
Fax: (�1�) ���-��1�
Fax sin costo: (�00) �00-��1�

OESTE
KurIyaMa OF aMErICa, INC.
 SaNTa FE SPrINGS
10��� SHOEMAKER AVENUE
SANTA FE SPRINGS, CA �0��0-�0��
Tel: (���) ��1-��0�
Fax: (���) ��1-���0
Fax sin costo: (�00) ���-���0

SurESTE 
FOrTNEy SaLES CO., INC. 
1��0 BIG SHANTY DR NW 
KENNESAW, GA �01��-�0�0 
Tel: (��0) ���-���� 
Fax: (��0) ���-���� 
Fax sin costo: (�00) ���-����
Internet: www.fortneysales.com
Correo Electrónico: sales@fortneysales.com

ESTE 
EaSTErN ruBBEr & PLaSTICS CO., INC. 
RT. ��� – PLUMSTED INDUSTRIAL PARK 
NEW EGYPT, NJ 0����-0��� 
Tel: (�0�) ���-0100 
Fax: (�0�) ���-010� 
Fax sin costo: (�00) ���-�1��
Internet: www.easternrubber.com
Correo Electrónico: sales@easternrubber.com

 

Carretera Miguel Alemán Km. 14.8 
Parque Industrial Hasna Apodaca, N.L., 66600 México

tel: (81) 1086 1070 ó 71
sin costo (en México): 01 800 822 5200

Fax: (81) 1086 1869
Internet: http://www.kuriyama.com 

Correo Eléctronico: ventas@kuriyama.com


